具体实施方式

        下面通过具体实例进一步说明本发明矿物催化剂的制备及其在难降解有机染料废

水中的应用。

        实施例1.丝光沸石岩负载Cu的方法

        先将天然丝光沸石岩粉(200目)浸渍在浓度分别为5％～7.5％(以金属元素质量计)

的Cu(NO3)2溶液中(固/液＝1∶3)，温度为80℃，并以120r/min速度搅拌，浸渍时间分别为6h～24h。

        然后用水进行反复清洗，直至洗涤水中检测不到Cu2+为止，离心或过滤分离后在

120℃下干燥12h，置于马福炉中在450℃温度下焙烧12h，最终得到本实验用的负载有铜的丝光沸石。烧成后样品中氧化铜的含量为3％(2.91-3.17％)。

        实施例2.臭氧化处理有机废水

        将Cu-丝光沸石粉与粒径为100目的天然凹凸棒石按MCu-丝光沸石/M凹凸棒石＝1∶1，混合，复配成Cu-丝光沸石/凹凸棒石矿物添加剂，编号为复配1。将Cu-丝光沸石与粉碎粒径为100目的天然水镁石按MCu-丝光沸石/M水镁石＝2∶1的质量比例、和1∶1的比例混合，复配成Cu-丝光沸石/水镁石复合催化剂，编号为复配2和复配3。

        将生物难降解有机废水活性艳红-X-3B染料废水和矿物添加剂按照质量比为50∶2

的比例混合。采用臭氧曝气装置对染料废水进行曝气。将蒸馏水配制的初始浓度为500mg/L的活性艳红-X-3B染料废水50ml，在臭氧曝气下进行单独臭氧化5-40min。其结果与在臭氧曝气下加有水镁石体系进行臭氧化5-40min进行比较。

        COD用国标GB11914-89重铬酸盐法测定废水。COD去除率计算公式如下：

COD去除率＝(初始COD-当前COD)/初始COD×100％

        实验结果如表1-2所示：
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